Product datasheet

Fiche technique

060SC5555-13M2
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Boitier en aluminium 550x550x%130 avec poignée latérale

Caractéristiques

Portée

Composant

Code

Désignation des marchandises
Couleur

Poids

Tarif douanier

GTIN

Données techniques

Compliance with standards
Operating temperatures
Protection degree

Housing material

Screw material

Front panel

Rear panel

Rear panel material

Hinges material

Warranty period

Boitiers de commande suspendus avec 2 poignées
Profondeur 130 mm

060SC5555-13M2

Boitier en aluminium 550x550x130 avec poignée latérale
Anodizzato naturale

6900,0

85381000

8052878073701

IEC-EN62208

-25° + +70°C

IP54 (IEC-EN60529)

Metal: Aluminum / Thermoplastic: PA Polyammide
Zinc plated steel

NOT included - customizable and sold separately
Hinged rear panel

Painted steel - thickness 3mm

Zamak zinc alloy

18 months
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Dessins techniques
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22

‘28

L H P , h, P, cod
368 | 348 | 130 [ 300 | 300 | 120 | 060SC3535-13M2
448 | 348 | 130 | 400 | 300 | 120 | 060SC4535-13M2
(2):1]8 448 | 448 | 130 | 400 | 400 | 120 | 06OSC4545-13M2
| =, 1 _31 548 | 448 | 130 | 500 | 400 | 120 | 060SC5545-13M2
I (e 548 | 548 | 130 | 500 | 500 | 120 | 060SC5555-13M2
648 | 548 | 130 | 600 | 500 [ 120 | 060SC6555-13M2
648 | 648 | 130 | 600 | 600 | 120 | 060SC6565-13M2
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